
EN Engels

DE Duits

ES Spaans

FR Frans

JP Japans

KO Koreaans

PT Portugees

RU Russisch

ZH Chinees

Scan de QR code of bezoek www.minelab.com/manticore voor  
alle product downloads inclusief de volledige handleiding, 
specificaties, software updates en leermiddelen.

Voor informatie over productconformiteit kies: 

 Settings >  General Settings >  Compliance

Krijg deze talen en meer:

SNELSTART GIDS

ZOEK PROGRAMMA'S

ZOEKPROGRAMMA 
KIEZEN

AANZETTENRUISONDERDRUKKING 
UITVOEREN

OP PAD!

SNELSTART

1234

ALL‑TERRAIN
Geweldig voor recreatiegebieden met veel 
afval, voor akkers en voor historische locaties. 
Algemeen inzetbaar programma.

STRAND
Perfect voor alle zoute omstandigheden - droog 
zand, nat zand, de branding en onder water.

GOUDVELDEN
Ideaal voor het zoeken naar goudklompjes 
in gemineraliseerde grond.

4901-0315-1

Kunt je niet beslissen welk programma je moet gebruiken?
Gebruik het algemene programma

minelab.com

ALGEMEENROMMEL 
AFWIJZEN

HOGE 
GELEIDERS

LAGE 
GELEIDERS

SNEL

ALGEMEEN

ALGEMEEN

BRANDING & 
ZEEWATER

DIEP LAGE 
GELEIDERS
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VASTZETTEN VAN DE STEELKLEMMEN
Aandraaien van de klemmen als ze losraken en de steel los zit.

Openen SluitenVoorzichtig vastdraaien in 
stapjes

Controleer en herhaal
indien nodig
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USB-AUSB-C

OPLADEN

3 UUR

LET OP: Laad de detector alleen op bij omgevingstemperaturen 
tussen 0°C en +40°C.

LET OP: Laad uw detector op met een USB‑oplader van 
goede kwaliteit met een minimale laadcapaciteit van 2 
Amp bij 5 Volt. Als een oplader van lage kwaliteit wordt 
gebruikt bestaat de kans dat de USB lader kapot gaat.

Let op de volgende markeringen op USB-laders:

7–8 UUR
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Frequentie

Groot metaal 
(overbelast)

MONTAGE

BEDIENING EN WEERGAVE

Vondstnummer

Aan/uit

INSTELLINGEN MENU
Gebruik  vanaf het detect 
scherm om het instellingen 
menu te openen.

Batterij niveau/opladen

Lichtsensor

Draadloos geluid

Hoofdtelefoon verbinding

Actie balk
Pictogrammen 

veranderen afhankelijk 
van instellingen of van 

het huidige scherm 

Gevoeligheid
Gebruik / vanaf het 

Detect scherm om de  
gevoeligheid aan te passen

Navigatie pijlen  (4 stuks)

Actie balk  
Programmeerbare 

knop (×2) 

Zoekprogramma

Oplaadstatus LED

ID MAP

Algemene instellingen

Frequentie

Audio soort

Vondsttonen

IJzer tonen

IJzer limieten

Discriminatiepatroon

Herstelsnelheid

Grondbalans

Ruisonderdrukking

Zoekprogramma

Volume

Diepte aanduiding

Salt Indicator 
(Beach Modes only)

Vondstnummer met 
indicatie van ijzer

Vondstnummer

Volgen van de grondbalansZaklamp

Programmeerbare knop

Draadloos geluid aan/uit

Pinpoint
Gebruik  vanaf het Detect 

scherm om te schakelen 
tussen de pinpoint mode 

en de normale zoekmodus

Schermverlichting

Terug

0

0088

Target trace
(bijv. spijker)

Target trace
(bijv. munt)

IJzer 
limieten

Discriminatie 
patroon

Schaal met vondstnummers
(= Geleiding)
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